
浮动BTB PH0.80mm 母座直立式SMT 

客户图

端子电镀：
G0=Gold Flash
G1=1u" Gold
G2=3u" Gold
G3=5u" Gold
G4=10u" Gold
G5=15u" Gold
G6=30u" Gold

塑胶高度：
049=4.90mm
083=8.30mm

Pin数码
010:2x05PIN
......
120:2x60PIN

包装方式：
R=TAPE REEL

A2 2022.05.07 更新PCB LAYOUT WLY

A3 2022.06.10 柱子加高到0.6，80PIN以上增加台阶释放应力 WLY

A4 2022.08.02 柱子高度由0.60改回0.46 WLY



浮动BTB PH0.80mm 公头直立式SMT TYPE

客户图

端子电镀：
G0=Gold Flash
G1=1u" Gold
G2=3u" Gold
G3=5u" Gold
G4=10u" Gold
G5=15u" Gold
G6=30u" Gold

塑胶高度：

048=4.8Omm("H1")

068=6.80mm("H1")

078=7.80mm("H1")

Pin数码
010:2x05PIN
......
120:2x60PIN

包装方式：
R=TAPE REEL

A1 2021.06.21 PIN针焊盘宽度由5.95修改为6.35 WLY

A2 2022.05.07 更新PCB LAYOUT WLY
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